
Betonin korjaustuotteet
Pohjusteet
Kapselointi
Tasoitteet
Vedeneristeet
Laattojen kiinnitys
Laattojen saumaus
Silikonit
Luonnonkivet

Käyttökohteet
•  Sisä- ja ulkokäyttöön
•  Seinille ja lattioille
•  Luo kiiltävän, metallisen vaikutelman
•  Soveltuu käytettäväksi kaikkien sementtipohjaisten- ja epoksi-

hartsipohjaisten saumalaastien kanssa

Ominaisuudet ja edut
•  Värit: kulta, hopea, kupari
•  2 eri laatua: hieno ja karkea
•  50 g per pussi
•  10 pussia per laatikko

Tekniset tiedot
Materiaali/koostumus: polyesteri
Säilytys: kuivassa huoneen lämmössä  
  suljetussa pussissa
Lämmönkesto: +175 ˚C asti
Pakkauskoko: 
PCI Premium Glitter Kulta hieno 1 laatikko, tuotenro. 2192/7  
     (laatikko sisältää 1 pussin)
PCI Premium Glitter Kulta karkea 1 laatikko, tuotenro. 2194/1  
     (laatikko sisältää 1 pussin)
PCI Premium Glitter Hopea hieno 1 laatikko, tuotenro. 2198/9  
     (laatikko sisältää 1 pussin)
PCI Premium Glitter Hopea karkea 1 laatikko, tuotenro. 2198/9  
     (laatikko sisältää 1 pussin)
PCI Premium Glitter Kupari hieno 1 laatikko, tuotenro. 2200/9  
     (laatikko sisältää 1 pussin)
PCI Premium Glitter Kupari karkea 1 laatikko, tuotenro. 2202/3  
     (laatikko sisältää 1 pussin)

Käyttöohjeet:
Lisää PCI Premium Glitter valmiiksi sekoitettuun saumalaastiin ja 
sekoita uudelleen, kunnes glitter on sekoittunut tasaisesti.
Annostus:
• Noin 50g (1 pussi)  per 2kg epoksihartsisaumalaastia
• Noin 100g (2 pussia) per 5kg sementtipohjaista saumalaastia
Annostusarvot ovat suositusarvoja. Määrää voidaan lisätä ja / tai 
vähentää, saadaksesi vahvemman ja / tai heikomman efektin. Suo-
sittelemme tekemään testialueen halutulla glittermäärällä, halutun 
efektin aikaansaamiseksi.

Huomioi:
PCI Premium Glitterin metalliset vaikutukset lisääntyvät, kun ne 
altistetaan jatkuvasti happamille ja / tai emäksisille ympäristöille. 
PCI Premium Glitteriä lisättäessä, saattaa syntyä pölyä. Siksi annos-
tus on toteutettava hyvin huolellisesti.
Pesuteho saattaa lisääntyä, kun lisäät PCI Premium Glitteriä.

Mitä hyvänsä oletkin rakentamassa, ja olipa ongelmasi mikä tahansa,  
BestLevel tarjoaa Sinulle älykkäitä ratkaisuja joiden avulla menestyksesi on taattu. 

Me autamme sinua projektisi tuotekartoituksessa, määrälaskennassa ja tavaran 
hallinnassa. Koulutamme asentajat työmaalla ja huolehdimme, että tarvittava tieto 
on aina helposti saatavana.
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Palvelut arkkitehdeille ja suunnittelijoille
Tuote-esittely toimistollanne, sekä lisätietoja, testaustodistuksia ja näytemalleja voi pyytää BestLevel Oy:ltä. 
Tarkemmat yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.bestlevel.fi

Työolot rakennustyömailla ja tuotteidemme käyttöalueet ovat hyvin erilaisia. Teknisissä tiedoissa voimme antaa 
vain yleisiä ohjeita tuotteidemme käyttöön. Nämä ohjeet ovat tällä hetkellä käytettävissämme olevien tietojen 
mukaisia. Arkkitehdit, suunnittelijat ja käyttäjät, ovat velvollisia varmistamaan tuotteiden sopivuus ja käyttökel-
poisuus tiettyihin käyttötarkoituksiin. Käyttökohteissa, joita ei nimenomaisesti mainita teknisessä tuotekortissa, 
arkkitehtien, suunnittelijoiden ja käyttäjien tulee varmistaa tekniset tiedot BestLevel Oy:ltä/PCI:ltä. Jos tuotetta 
käytetään teknisessä tuotekortissa määritellyn käyttöalueen ulkopuolella, ilman BestLevel Oy:n/PCI:n ohjeistusta, 
käyttäjä vastaa kaikista tuotteen käytöstä aiheutuneista vahingoista. Kaikkia tietoja teknisessä tuotekortissa voi-
daan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Emme ole vastuussa kaikista tuotemateriaaleissa olevista puutteellisista, 
tai virheellisistä tiedoista, paitsi jos kyseessä on tahallinen teko tai laiminlyönti, tai törkeä huolimattomuus. Tämä 
vastuuvapauslauseke ei vaikuta tuotevastuulain mukaisiin vaateisiin.


