
MOSAICO A01 / AD Metal 1

MOSAICO A02 / AD Metal 2 

MOSAICO A03 / AD Metal 3 

MOSAICO A04 / AD Metal + Cristal 

MOSAICO C05 / AD Glass + Stone Beige 

MOSAICO C06 / AD Glass + Stone Blanco

MOSAICO C07 / AD Glass + Stone Negro

Ref.
Ref. 

Altura (h)
Height (h)

Ancho (a)
 Width (a)

U / Caja 
U / Box 

4 mm   0,16”

305 x 305 mm.   12” x 12”

305 x 305 mm.   12” x 12”

305 x 305 mm.   12” x 12”

305 x 305 mm.   12” x 12”

300 x 300 mm.   11,8” x 11,8”

300 x 300 mm.   11,8” x 11,8”

300 x 300 mm.   11,8” x 11,8”

22

(AD) Autoadhesivo / Self adhesive

MOSAICO A08 / AD Stone Grey

MOSAICO A09 / AD Stone Beige

MOSAICO A10 / AD Stone Oxido

MOSAICO A11 / AD Stone Black 

MOSAICO A12 / AD Roble

 MOSAICO A13 / AD Madera Gris

MOSAICO A14 / AD Nogal

Ref.
Ref. 

Altura (h)
Height (h)

Ancho (a)
 Width (a)

U / Caja 
U / Box 

4 mm   0,16”

300 x 300 mm.   11,8” x 11,8”

300 x 300 mm.   11,8” x 11,8”

300 x 300 mm.   11,8” x 11,8”

300 x 300 mm.   11,8” x 11,8”

300 x 300 mm.   11,8” x 11,8”

300 x 300 mm.   11,8” x 11,8”

300 x 300 mm.   11,8” x 11,8”

22

(AD) Autoadhesivo / Self adhesive

164

   EUROMOSAICO AUTOADHESIVO, Mosaico autoadhesivo de fácil colocación para la renovación de ambientes de interior (paredes, baños y cocinas), sin necesidad de obras ni 
de profesionales.
Modo de uso:
1• Asegurarse que la pared está perfectamente limpia y seca antes de la colocación del mosaico. En superficies rugosas o porosas, se recomienda colocar una capa de 
imprimación y dejarla secar completamente. En caso de que la pared esté dañada, reparar previamente a la colocación del mosaico
2• Medir y planificar el diseño antes de empezar. Se recomienda trazar unas líneas sobre la superficie para usar como guía de colocación. Antes de pegar asegurar que la posición 
es correcta, pues una vez colocada la malla de mosaico es muy difícil de despegar.
3• Retirar la lámina posterior, colocar el mosaico sobre la superficie y presionar firmemente.
4• Para mallas con separaciones entre piezas, borar el producto. Inmediatamente después limpiar con un paño suave el exceso de borada, para evitar que la malla pueda dañarse. 
(Respete las instrucciones del fabricante de la borada para su colocación)
MATERIAL NECESARIO: Esponja, nivel, cutter / tijera y metro.
      ATENCIÓN. Producto exclusivo para interiores. No aplicar el producto sobre superfcies que tengan base de látex, vinilo o acetatos de Polivinilos (PVA)

   EUROSELF-ADHESIVE MOSAIC, Self-adhesive, easy to lay mosaic to renovate interior ambiances (walls, bathrooms and kitchens) without the need for work by professionals.
How to use:
1• Make sure that the wall is absolutely clean and dry before placing the mosaic. For rough and porous
surfaces, it is recommended to apply a priming layer that is allowed to fully dry. If the wall is damaged, effect repairs before placing the mosaic.
2• Measure and plan the design before beginning. It is recommended that lines be drawn on the surface that can be used as a placement guide. Before attaching, make sure that 
they are correctly positioned, since it is very difficult to unstick the mosaic once it has been applied.
3• Remove the back layer, place the mosaic on the surface, and press firmly.
4• For grids with spaces between pieces, apply glue cement to the product. Immediately after this, wipe the excess glue cement away with a soft cloth to avoid damaging the mosaic. 
(Follow the glue cement manufacturer’s instructions for application).
MATERIAL REQUIRED: Sponge, spirit level, cutter / scissors and metre stick.
      TAKE CARE. Product exclusively for interiors. Do not apply the product on surfaces with a latex, vinyl, or polyvinyl acetate (PVA) base

   EUROMOSAÏQUE AUTO-ADHESIVE, Mosaïque auto-adhésive à pose facile pour le renouvellement d’ambiances d’intérieur (murs, salles de bain et cuisines), sans avoir besoin 
de travaux ou professionnels.
Mode d´utilisation:
1• Avant de poser la mosaïque, assurez-vous que le mur soit complètement propre et sec.
Sur des surfaces rugueuses ou poreuses, il est recommandé d’installer une couche d’apprêt et de la laisser complètement sécher. Si le mur est endommagé, il faut le réparer avant 
la pose de la mosaïque.
2• Avant de commencer, effectuez des mesures et élaborez un plan. Il est conseillé de tracer des lignes sur la surface pour les utiliser comme repères. Assurez-vous du bon placement 
de la mosaïque avant de la coller, car une fois posée, la mosaïque est très difficile à décoller.
3• Retirez la feuille postérieure, posez la mosaïque sur la surface et appuyez fermement.
4• Pour des mailles dont les pièces sont séparées, appliquez le borax sur le produit. Nettoyez immédiatement ensuite l’excès de borax avec un chiffon doux afin d’éviter 
l’endommagement de la maille. (Respectez les instructions du fabricant du produit lors de la pose).
MATERIEL NECESSAIRE: Eponge, niveau, cutter / ciseaux et mètre.
      ATTENTION. Produit réservé exclusivement aux surfaces intérieures. N’appliquez pas le produit sur des surfaces à base de latex, vinyle ou acétates de polyvinyle (PVA).

    

    


